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Klebeanleitunq DESIGN,DRUCK & BESCHRIFTUNG

Schritt 1:

Die zu beklebende Oberfléche griindlich reinigen, sie muss danach trocken, Ol-,
Staub- und Wachsfrei sein (mit Alkohol, Spiritus, Fettldser).

Schritt 2:

Den Aufkleber ausrichten und die Position fixieren mit Klebeband oder Magnet. Der
Aufkleber muss dabei flach aufliegen.

Schritt: 3

Von oben den Aufkleber ca. 30-40cm flach nach unten abziehen und dabei von der
Tragerpapier l6sen.

Schritt 4:

Die jetzt freiliegende Tragerpapier abschneiden.
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DESIGN,DRUCK & BESCHRIFTUNG

Schritt 5:

Den nach unten geklappten Aufkleber nach oben ziehen und straff Gber den
Untergrund halten, der Aufkleber darf dabei die Oberflache noch nicht berihren.

Den Aufkleber von der Mitte zu den AuRenkanten Rakeln. Dabei den Aufkleber straff
festhalten. Wenn gréRere Luftblasen entstehen, diese mit einer Rakel nach auf3en
schieben.

Schritt 6:

Die Fixierung entfernen.

Schritt 7:

Den Aufkleber anheben und ein weiteres Stlick der Tragerfolie nach unten abziehen.
Den Aufkleber dabei straff vom Untergrund weghalten.
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Schritt 8: DESIGN,DRUCK & BESCHRIFTUNG

Den Aufkleber wieder von der Mitte aus zu den AufRenkanten Rakeln.

Schritt 9:

Die Schritte 7 und 8 schrittweise wiederholen, dabei den Aufkleber immer straff nach
unten halten.

Schritt 10:

Fertig

Wenn gréRere Luftblasen entstehen, diese mit einer Rakel nach auf3en schieben
(Orafol 3551 RA).

Luftblasen die nicht mehr weg zu Rakeln sind, mit einer Nadel leicht einstechen und
zum Loch hin ausdricken.
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